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Ant ysmogowe DOLNOSLt SKI E

UCHWALA NR XLI/1405/17
SEJMIKU WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO
§ 2. Uchwale stosuje sie do instalacji, w ktérych nastepuje spalanie paliw w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy

dnia 30 listopada 2017 1. : S X
& cun 25 Astopa ! zdma 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220, 791, 1089, 1387), z zastrzezeniem
- -Derg poz . 2 E !
W sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Wroclaw ograniczeii i zakazéw w zakresie eksploatacji art. 96 ust. 8 ustawy zdma 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska, w szczegolnosci do kotlow,
instalacji, w ktorych nastepuje spalanie paliw piecéw oraz kominkow, jeZe].i:
1) dostarczajg cieplo do systemu centralnego ogrzewania lub
2) wydzielajq cieplo poprzez:
a) bezposrednie przenoszenie ciepia lub
b) bezposrednie przenoszenie ciepla w polaczeniu z przenoszeniem ciepla do cieczy lub

UCHWALA NR XLI/1406/17
SEJMIKU WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO c) bezposrednie przenoszenie ciepta w polaczeniu z systemem dystrybucji goracego powietrza.

z dnia 30 listopada 2017 1.

W sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w wojewddztwie dolnoslaskim ograniczen i zakazaw
w zakresie eksploatacji instalacji, w ktorych nastepuje spalanie paliw
§ 7. W instalacjach wskazanych w § 4 zakazuje sie stosowama, od dnia 1 lipca 2018 r.:
1) muiow 1 flotokoncentratow weglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
2) wegla brunatnego oraz paliw statych produkowanych z wykorzystaniem tego wegla,
3) wegla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieni ponizej 3 mmy,

UCHWALA NR XLI/1407/17 A bi : tale] o wileotnoéei w stanie rob e 0%
SEJMIKU WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO ) biomasy stale] o wilgotnosci w stanie roboczym powyzej 20%.

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia na obszarze wojewadziwa dolnoslaskiego, z wylaczeniem Gminy Wroclaw
i uzdrowisk, ograniczen i zakazow w zakresie eksploatacji instalacji, w ktorych nastepuje spalanie paliw
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Zarys procesu spalania paliw

C+0,->C0,

Fe

H,+0,50,->H,0

Zawartos¢ weglac: 35-45%
Zawartos¢ wodoru h: 4 -7 %
Wartos$¢ opatowa: 10 - 19 MJ/kg

Zawarto$¢ wegla c: 65-75%
Zawarto$¢ wodoru h: 4 -6 %
Wartos¢ opaltowa: 23 — 30 MJ/kg
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Palwa T wngi el kami enny

SWIADECTWO JAKOSCI PALIW STALYCH

1. Swiadectwo jakosci paliw statych nr 7. Wartosc wskazana | 8. Wartost dopuszczalna *)
Parametr Symbol lednostka przez
przedsie biorce ! i na na
007/ABC/2025 —
Zawartosc popiotu A k] max. 8,00 - 10,00
ZawartosE siarki catkowite] |5 £l max. 1,0 - 1,20
Zawartost czesci lotmych = % niz dotyc - -
2. Oznaczenie przedsiebiorcy wystawiajgcego swiadectwo jakosci, jego siedziby | adresu oraz adresu punktu o= e ¥ vezy
sprzedaiy, jezeli jest inny niz adres siedziby przedsiebiorcy. Wartns'éupa{uwa Q' M.Ifkg min. 24,50 24 00 "
&
ABC $5p. z 0.0, ul. Dobrego Fedrunku 1, 01-100 Szarlej Zdulnuééspiekania Rl _ max. 5,00 - 60,00
Wymiar ziarna - mm 5,00 - 31,50 5,00 40,00
Zzwartosc podzizrna - % mazx. 5,00 0,00 10,00
3. Numer identyfikacji podatkowej (NIF) przedsiebiorcy wystawiajacego Swiadectwo jakoic oraz numer . N
identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzedowym podmiotéw gospodarki narodowej (REGON), jezeli zostat Zawartosc nadziarna = £ max. 1,00 0,00 5,00
nadany, albo numer identyfikacyjny w odpowiednim rejestrze panstwa cbhcego. e . . .
" fikacying v odp Jeste B Zawartod wilgod catiowit] W % max. 15,00 - 15,00
NIP: 707-555-88-50 9. Ofwizdczam, #e paliwo state, dl2 ktdrego jest wystawisne to Swiadectwo, spefnia wymagania jakosciows]
REGON: 747209711 lokreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dniz 25 sierpnia 2006 r. o systemis

maonitorowania i kontrolowaniz jakosci paliw.

4. Okreslenie rodzaju paliwa statego, dla ktdrego jest wystawiane Swiadectwo jakosci — - — — — — -
10. Datai miejsce 11. Podpis preedsiebioroy wystawizjsrego swizdechwo slbo osoby upowsinionsjdo

wystawienia swiadechea. jeEo reprezentowaniz.
wegiel groszek

5. Wskazanie systemu certyfikacji lub innego dokumentu stanowiacego podstawe do uznania, ze okreslony 07.08.2025r. Szarlg] Jizef pariay
rodzaj paliwa statego, dla kidrego jest wystawiane Swiadectwo jakeici, spetnia wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie

monitorowania i kontrolowania jakosci paliw.

Raport z badai nr: 7071/iLCAi/2025

6. Wskazanie wartoSci parametréw paliwa statego, dla ktérego jest wystawiane Swiadectwo jakosci, oraz
informacja o wymaganiach jakoiciowych dla paliwa statego, dla ktorego jest wystawiane Swiadectwo
jakosci - zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
@ systemie monitorowania i kontrolowania jakosci paliw.
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Paliwa - biomasa

Pelet drzewny:

Podstawowe parametry:
» Srednica: @ 6 mm
¢ Wartosc¢ opatowa: = 16,50 M)/kg
e Wilgotnosc: min 4%, max 10%
¢ Zawartosc¢ popiotu: min 0,3%, max 0,7%
 Gesto$¢ nasypowa: min. 600 do 750 kg/m?>

o Certyfikat: ENplus A1 nr PL 004
o Certyfikat: DIN Plus 7A189
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Urzadzenie grzewcze - rodzaje
Uchwaty*

Akty legislacyjne i normatywne

Kotty
§2 pkt. 2.1

Miejscowe ogrzewacze pomieszczen
§2 pkt. 2a-c

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finansdw z dn. 01.08.2017 r. w sprawie wymagan dla kotléw na paliwa state z pdin. zm.
Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dn. 28.04.2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogdw dotyczacych ekoprojektu dla kotféw na paliwo stale

MNorma PN-EN 303-5 Kotly grzewcze. Czesé 5: Kotly grzewcze na paliwa state z recznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy
nominalnej do 500 kW, Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.

Rozporzadzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dn. 27.04.2015 r. uzupeiniajacego dyrektywe Parlamentu Europejskiego i
Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnosci energetycznej dla kotféw na paliwa state i zestawow zawierajgcych
kociot na paliwo state, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urzgdzenia stoneczne

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dn. 24.04.2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogodw dotyczacych ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczen na paliwo stale
Mormy odpowiednie dla danego typu ogrzewacza

Rozporzadzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/1186 z dn. 24.04.2015 r. uzupetniajacego dyrektywe Parlamentu Europejskiego i
Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego miejscowych ogrzewaczy pomieszczen

I Uchwaty Sejmiku Wojewddztwa Dolnoslaskiego zdn. 30.11.2017 r.
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Kociol c.0. z pionowym rozmieszczeniem komér procesowych, DC 32S Kociot c.0.z pozi i iem komor ch, KZ-000223,
(ATMOS/Nowapol) Produkcyjno-Ustugowe "BIALEK" Stawomir Biatek)
www.atmos.cz https://lista-zumios.edu.pl/bepub/ben002. llelic4PdDo01n6XbM7ktq%3d%3d)
™~ . TIBPE] INSTYTUT TECHNOLOGII
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Tabela 1

Naczynie : :
wzbiorcze i i
_ i !
R é :

! indywidualna instalacja )
! c.o. i
Zasobnik ! '
o1 6D i C.W.U. i

! ! o

: 2

] ! o

: S
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Kotgdy c¢c.o0. z automatycznym zasypem pal
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Kryteria kIl as keakdpajekmm c . o |
- . . am . . 3
Sposéb Rodzai Nominalna Graniczne wartosci emis ji zanieczyszczen ( mg/m™ przy 10 % O
zasilania i J 1 moc cieplna co OGC (L£0O) Pyt
paliwem paiwa kW Klasa Klasa Klasa Klasa Klas a Klasa Klas a Klasa Klas a
3 4 5 3 4 5 3 4 5
Bioge =50 5000 150 150
niczgm; =50=150 2500 100 150
=150 =500 1200 100 150
Reczny =50 5000 1200 700 150 50 30 125 [ 60
Kopalne = 50150 2500 100 125
=150 =500 1200 100 125
. <50 3000 100 150
Ei';’zgn"'l; >50<150 | 2500 80 150
Automa- =150 =500 1200 80 150
tyczny <50 3000 1000 500 100 30 20 175 60 40
Kopalne =50=150 2500 80 125
=150 =500 1200 80 125
Sposoh Nominalna Graniczne wartosci emisji %anieczyszczeﬁ
Emisja sezonowaE,( CO, OGO®IQ,) pyd, zasilania Rodzaj paliwa | moc cieplna (emisja sezonowa) (mg/m" przy 10 % O,)
Ecp-emi sja przy obci NUeni § cpgafiwesni oWy m kW Co Pyt NO,
Es,-emisja przy obci NUeniu (LZO)
nominalnym Biogeniczne 200
Reczny J <500 700 30 60
Kopalne 350
- = * i h o= Biogeniczne 200
E.=085+E,+015+E, Automatyczny J <500 500 20 40
Kopalne 350
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Dlaczego mozessie tak zdarzy¢, ze kociotc.o.
spetni kryteria ,a juz nie
pokazujemy na przyktadzie:

Przyktadowe wyniki badan:

- moc minimalna: emisja pylu = 35 mg/m3 (ref. 10% 0O.)
- moc nominalna: emisja pylu = 45 mg/m3 (ref. 10% O,)

- ,ekoprojektowa” emisja pytu = (0,85*35) + (0,15* 45) = 36,5 mg/m3 (ref 10% 0O5)

ICPPW

1955 2025

++ ITPE

Cz.3.1.,Czy kociot ekoprojektowy zawsze speinia kryteria 5 klasy?”
wxry INSTYTUT TECHNOLOGII PALIW | ENERGII M @ 2> Udostepnii [ Zopisz

. - . . TPEL INSTYTUT TECHNOLOGII
> 13/43 WPIE\UMENERGM




Kryteria kl as keaekdpmpekim c. o. i

KOCIOt GRZEWCZY g )

KOMFORT EKO LUX 20 ENERG O® -
amoprua - svepyen (5 QY
o F
EPREL (europejski rejestr produktow do celéw etykietowania energetycznego)

Strona glowna » HKotly na paliwo stale

i
2
L
:
Eg
g

Szukaj

Identyfikator modelu

‘ komfort eko lux 20 ‘

A

Marka lub znak towarowy DEFRO R. Dziubeta Spotka komandytowa B

20 KOMFORT EKO LUX 20 ver. 2023
KW ‘ defro ‘

Szczegdtowe informacje >

OB

Znamionowa moc cieplna 20 (3
X E 2075 Klasa efektywnosci WskaZznik efektywnosci energetycznej (EEI) 83
@ PN-EN 303-5:2021-09 g energetycznej Funkcja wytwarzania energii elekiryczne Nie

Wszystkie v Wiece]

[C] uwzgledniaj modele wycofane

ams 201571187
L J

7 obrotu &

Pobierz etykiete do wydruku

+ Wyszukiwanie
Zaawansowane

IaTIlEI INSTYTUT TECHNOLOGII
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Tabliczka znamionowa i etykieta efekty

Tabliczka znamionowa zgodna z PN-EN 303-5:

v nazwe i siedzibe producenta oraz, jesli jest dostepny, symbol producenta,

¥ oznaczenie handlowe, typ, pod ktérym kociot jest sprzedawany,

v numer produkcyjny (kodowanie jest dopuszczalne wedtug uznania producenta) i rok produkcii,
¥ nominalng moc cieplng i zakres mocy cieplnej w kilowatach dla kazdego rodzaju paliwa,

v klase kotta w odniesieniu do kazdego badanego typu paliwa,

¥" maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze, w barach,

v" maksymalng dopuszczalng temperatura pracy, w stopniach Celsjusza,

v objeto$¢ wody w litrach,

v dane podtgczenia elektrycznego (V, Hz, A) oraz moc znamionowg w watach,

¥ klase paliwa zgodnie z punktem 1, a dla paliw klasy E - badane paliwo.

Etykieta efektywnoSci energetycznej
0Od 1.04.2017r. istnieje wymog rozporzadzenia:

ROZPORZADZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 .
uzupetniajgce dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu
do etykiet efektywnosci energetycznej dla kottdw na paliwo state i zestawow
zawierajacych kociot na paliwo state, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i
urzadzenia stoneczne.

Generalnie, dla urzadzen grzewczych, rozporzadzenie to wprowadza koniecznosé
zamieszczania etykiety z oznaczeniem np. A+, A, B (podobnie jak dla pralki czy
lodowki).
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Dokumentacja wg normy PN -EN 303 -5

6 Sprawozdanie z badan i dokumentacja badan
Sprawozdanie z badan nalezy sporzadzi¢ na podstawie EN ISO/IEC 17025,

Sprawozdanie z badan powinno zawieraé co najmnie; nastepujgce informacje
a) nazwe i adres laboratorium wykonujgcego badania i miejsce wykonania pemiardw;
b} numer identyfikacyjny sprawozdania z badan;
c) nazwe i adres zamawiajgcego badania,
d) metody badarn;
e) opis badanego kotla grzewczego lub typoszeregu o nastepujacej zawarlosci:
1)} ogblny opis konstrukeji,
2) sposdb zasilania paliwem;
3) sposob doprowadzan a powietrza,
4) urzadzenia zabezpieczajgce i ich opis (lyp, certyfikaty, producent, nastawy, wielkos¢);
5) wazne zespoly (wentylator powielrza, urzadzenie zapalajgce, zastosowany zasobnik ciepla. itd.);
f) lste czesci, gdy ma to zastosowanie;
g) termin wykonywania badan;

h) wyniki badan ~ warlo&ci Srednie z kazdego okresu badan, a dla kollow grzewczych z recznym zasypem
paliwa — warlosci Sredn e kaZdego cyklu spalania paliwa;

i) specyfikacjg metody pomiaru pylu;
i) zdjecie kotia.
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Dokumentacja wg EKOPROJEKTU

Ekoprojekt, a wiec Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1189, w Zatgczniku 2 ,Wymogi
dotyczgce ekoprojektu” pkt. 2 ,Wymogi dotyczgce informaciji o produkcie” podaje jakie informacje o
kotle nalezy podac¢, z chwilg wprowadzania go do obrotu. Znajduje sie tam zapis ,,Od dnia 1 stycznia
2020 r. w przypadku kottdow na paliwo state muszg by¢ zapewniane nastepujgce informacje o
produkcie:

a) w instrukcji obstugi dla instalatorow i uzytkownikdw oraz na ogoélnodostepnych stronach
internetowych producentdw, ich upowaznionych przedstawicieli i importerdw:

1) informacje zawarte w tabeli 1, w tym parametry techniczne zmierzone i obliczone (...);

2) wszelkie szczegolne srodki ostroznosci, ktore nalezy podjaé w przypadku montazu, instalacji lub
konserwacji kotta na paliwo state;

3) instrukcje dotyczgce wtasciwego sposobu eksploatacji kotta na paliwo state oraz wymogow
jakosciowych dotyczacych paliwa zalecanego i dowolnego innego odpowiedniego paliwa;

4) w przypadku zrodet ciepta na paliwo state przeznaczonych dla kottéw na paliwo state oraz obudow
kottow na paliwo state, w ktorych majg by¢ montowane takie zrodta ciepta — ich charakterystyka,
wymogi dotyczgce montazu (celem zapewnienia zgodnosci z wymogami dotyczgcymi ekoprojektu
odnosnie do kottéw na paliwo state, oraz, w odpowiednich przypadkach wykaz kombinacji zalecanych
przez producenta;”
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Dokumentacja wg EKOPROJEKTU cd.

Gtowne informacje zawarte w tabeli 1 ,Wymogi w zakresie informacji dotyczgce kottdow na
paliwo state. ”, a wiec te, do podania ktérych producent jest zobligowany to:
v ldentyfikator modelu;
v' Sposoéb podawania paliwa, a wiec do wyboru zatadunek reczny i konieczno$¢ eksploatacji kotta
z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej z koniecznoscig podania minimalnej jego pojemnosci lub
kociot z automatycznym podawaniem, gdzie znajduje sie takze zapis, czy zaleca sie jego
eksploatacje z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej i tu rowniez pojawia sie koniecznosc¢ podania
pojemnosci minimalnej;
Rodzaj paliwa, paliwo zalecane inne odpowiednie paliwa;
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen,;
Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen;
Wytworzone ciepto uzytkowe przy znamionowej mocy cieplnej i odpowiednio przy 30 lub 50 %
Znamionowej mocy cieplnej;
Sprawnos¢ przy znamionowej mocy cieplnej i odpowiednio przy 30 lub 50 % znamionowej mocy
cieplnej;
v' Dane kontaktowe, a wiec nazwe, imie i nazwisko oraz adres producenta lub jego upowaznionego

przedstawiciela.

ANENENEN

\
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EKOPROJEKTOWA Tabela 1

KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM UE 2015/1189
UZUPELNIAJACYM DYREKTYWE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2010/30/UE

Nazwa i adres dostawcy urzadzenia

Identyfikator modelu:

Reczne podawanie paliwa.

Sposob podawania paliwa: Kociol nalezy eksploatowac z dodatkowo ze zbiornikiem buforowym o pojemnos$ci min. 1150 L.

Kociot e Kociot kogeneracyjny na
kondensacyijny: paliwo stale:

nie Kociot wielofunkcyjny:

KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM UE 2015/1189
UZUPELNIAJACYM DYREKTYWE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2010/30/UE

Nazwa i adres dostawcy urzadzenia

Identyfikator modelu:

Automatyczne podawanie paliwa: zaleca sie eksploatacje kotla z zasobnikiem cieplej wody uzytkowej

< S -
Sposob podawania paliwa 0 pojemnosci minimainej 400 |

1955-202
5%- :ngz
Cz.2.8. ,Kontrola kottow c.o.-wykorzystanie dok ~ekoprojek go” tzw. Tabeli 1"
vy II?JSTTI."\:!?I::[\E‘CHNOLOGIIPALIWIENERGII 2 @ P udostenii [ Zapisz
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EKOPROJEKTOWA Tabela 1 c.d.

WLASCIWOSCI W PRZYPADKU EKSPLOATACJI PRZY UZYCIU WYLACZNIE PALIWA ZALECANEGO

| Parametr Symbol Wartos¢ J.m. Parametr

Symbol

Wartosc

Wytworzone cieplo uzytkowe

przy znamionowej

namionowej iepin
przy znamionowej mocy ciepinej mocy cieplnej

86,1

przy 30 % znamionowej mocy przy 30 % znamionowej
mocy cieplnej

WLASCIWOSCI W PRZYPADKU EKSPLOATACJI PRZY UZYCIU WYLACZNIE PALIWA ZALECANEGO

| Parametr Symbol Wartosé J.m. Parametr

Symbol

IWarloéél J.m.

| Wytworzone cieplo uzytkowe

przy znamionowej

przy znamionowej mocy ciepinej mocy cieplinej

przy 30 % znamionowej mocy przy 30 % znamionowej

ciepinej . mocy cieplnej

IChPW

1955-2025

++ ITPE

(o] /> Udostepnij [ zepisz

TPEL INSTYTUT TECHNOLOGII
technol WPE\LIWIENERGII

(4
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EKOPROJEKTOWA Tabela

Paliwo
zalecane

Inne
odpowiednie
paliwo:

Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen

0GC

[ co |

NO,

mg/m*

Polana, wilgotnosc < 25 %

tak

nie

2

41

136

Paliwo:

Paliwo
zalecane

Inne
odpowiednie
paliwo:

Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen

PM

0GC

[co  |no,

mg/m*

| Polana, wilgotnos¢ <25 %

nie

| Zrebki, wilgotnos¢ 15-35 %

nie

| Zrebki, wilgotnos$¢ > 35 %

nie

Drewno prasowane w postaci
pelletow lub brykietow

nie

Cz.2.8. ,Kontrola kotiéw c.o.-wykorzy

s Aol

go” tzw. Tabeli 1"

Y {N?WTUTTEF}HNOLOGIIPALIWIENERGII

INSTYTUT TECHNOLOGII
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Dokumentacja techniczna A k o t igfgrmularze Poradnik MK i $

Dane ogéine
4. Uwierzytelnianie dokumentacji

Adres instalacji: Uwierzytelnianie dokumentacji kotfa c.o.

Miejsce zainstalowania kotta: O Piwnica O Parter (O Garaz O Inne:
Rodzaj paliwa: O Wegiel kamienny (O Drewno O Brykiety O Pelety Olnne: Informacja Pomiar rzeczywisty/ Brak informacji: 0 pkt

podana sprawdzenie przez Informacje zgodne: 1 pkt
w dokumentacji kontrolujacego Informacje niezgodne: -1 pkt

1. Oznaczenie kotta c.o.:
Tabliczka znamionowa: O Jest () Brak Liczba drzwiczek
Etykieta: O Jest O Brak

$rednica czopucha
Inne wiarygodne oznaczenie kotta*): O Jest () Brak
*) Jesli jest, nalezy opisa¢ jakie i dlaczego przyjeto, ze jest wiarygodne Wentylator nadmuchu
powietrza (jest/brak)
W przypadku braku co najmniej jednego oznaczenia . Jest” naleZy uznad, Ze urzqdzenia nie mozna zidentyfikowac. Wymiary gabarytowe
czlonu kotla

Kociof nalezy zakwalifikowa¢ jako urzqdzenie niespefniajgce wymogow zadnej klasy i wymagari ekoprojektu.

Suma:

2. Dokumentacja urzadzenia
Dokumentacja: O Jest (nazwa dokumentacji/dokumentéw: ) OBrak
W przypadku braku dokumentacji nalezy uzna¢, ze urzqdzenia nie mozna sprawdzic. Kociof nalezy zakwalifikowaé
Jjako urzqdzenie niespetniajgce wymogéw zadnej klasy i wymagar ekoprojektu.

W przypadku otrzymania 1 punktu lub wiecej przechodzimy do sprawdzenia klasy kotta/spetnienia
kryteriéw ekoprojektu. W przypadku uzyskania mniejszej liczby dokumentacje nalezy uznac za
niewtasciwa lub niewystarczajaca.

3. Dane gtéwne
Producent:
Nazwa kotta:

Moc nominalna: kW

Jezeli w dokumentacji lub na tabliczce znamionowej brakuje cho¢ jednej z wymienionych informacji, urzqdzenie nie
moze zostac jednoznacznie zidentyfikowane ani zweryfikowane. W takim przypadku kociof nalezy zakwalifikowac
Jjako niespetniajgcy wymogéw zadnej klasy oraz wymagari ekoprojektu.
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Dokumentacja techniczna A k o t igfgrmularze Poradnik MK i &d.

5. Sprawdzenie klasy kotta wg normy

A Inf o Brak informacji: 0 pkt
DA e araray Informacje zgodne: 1 pkt
na tabliczce zna- w dokumentacji 1
Informacje niezgodne: -1 pkt
mionowej
Klasa kotta
Paliwo
Suma:
- I |
)N przypadkl: l:zyskania 2 punkféw I rzeczywistym sp P zalecanego na tabliczce 6. Sprawdzenie, czy kociot c.0. speinia kryteria ekoprojektu
jiw ji sie kociot c.0. za urzadzenie spetniajace kryteria klasy podanej
Spetnienie kryteriéw ekoprojektu (dokumentacja) OJest-1pkt O Brak -0 pkt
Instrukcje eksploatacji i wymagania jakosciowe paliwa (dokumentacja) OJest-1pkt O Brak - 0 pkt
Paliwo stosowane jest zgodne z zalecanym OTak-1pkt O Nie -0 pkt
Instrukcje dot. montazu, instalacji i konserwacji kotta OJest-1pkt O Brak -0 pkt

W dokumentacji nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z danym kottem wymagana jest instalacja zasobnika ciepta:

Wymagany zasobnik ciepta:

TAK*, o pojemnosci: litréw. Pojemno$¢ zasobnika/zasobnikéw ciepta w instalacji:
Nie*.

*) Niewtasciwe skredli¢

litréw,

W przypadku uzyskania 4 punktéw oraz braku koniecznosci wspétpracy z zasobnikiem ciepta lub
wspétpracy z odpowiednim zasobnikiem ciepta kociot uznaje sie za ,,ekoprojektowy”,
a wiec spetniajacy kryteria ekoprojektu.

> 23/43 ¢ wdraUamy innowacyjne technolw:,ﬂ‘yvﬁl&gg“"mom'



Dokumentacja techniczna A k o t igfgrmularze Poradnik MK i &d.

ORMULARZ POMOCNICZY DLA KONTROLUJACEGO KOCIOt C.Q

RE NV N ASYPEM PA A » ° ° o

Adres instalacji:
Miejsce zainstalowania kotta: O Piwnica O Parter O Garaz O Inne:
Rodzaj paliwa: O Wegiel kamienny O Drewno O Brykiety O Pelety Olnne:

1. Miejsce zainstalowania zasobnikéw ciepta (zbiornikéw buforowych)

Pojemnos¢é: _____litréw O Piwnica O Parter O Pigtro O Garaz O Inne:
Pojemnos¢é: ____ litréw O Piwnica O Parter O Pietro O Garaz O Inne:
Pojemnos¢: litrow O Piwnica O Parter O Pietro O Garaz O lInne:
Suma pojemnosci zasobnikéw: _____ litréw

Ocena: O Spetnia (23001) O Nie spetnia

W przypadku braku zasobnika lub zasobnikéw ciepta o pojemnosci co najmniej 300 litréw kontrole nalezy zakoriczy¢
Z odpowiedniq adnotacjq w protokole. Kociof c.o. powinien zostac¢ wymieniony lub instalacja p 2zostac uzupel-
niona o wymagang armature. Odstepstwem moze by¢ posiadanie dokumentacji, z ktorej wynika, Ze kociot byt badany
na dwdch mocach, co jednak zdarza sie niezmiernie rzadko.

2. Oznaczenie kotta c.o0.:
Tabliczka znamionowa: O Jest () Brak
Etykieta: O Jest (O Brak
Inne wiarygodne oznaczenie kotta*): O Jest () Brak
*) Jesli jest, nalezy opisac jakie i dlaczego przyjeto, ze jest wiarygodne.

W przypadku braku co najmniej jednego oznaczenia . Jest” nalezy uznac, ze urzqdzenia nie mozna zidentyfikowac.
Kociof nalezy zakwalifikowac jako urzqdzenie niespefniajgce wymogow Zadnej klasy i wymagan ekoprojektu.

> 24/43 ¢ wdr aUamy

. Dokumentacja urzadzenia

Dokumentacja: O Jest (nazwa dokumentacji/dokumentéw: ) O Brak
W przypadku braku dokumentacji nalezy uznac, ze urzqdzenia nie mozna sprawdzic. Kociot nalezy zakwalifikowac
Jjako urzqdzenie niespefniajgce wymogéw zadnej klasy i wymagari ekoprojektu.

. Dane gtéwne kotta

Producent:

Nazwa kotta:

Moc nominalna: _____ kW

Jezeli w dokumentacji lub na tabliczce znamionowej brakuje cho jednej z wymienionych informacji, urzqgdzenie nie
moze zostac jednoznacznie zidentyfikowane ani zweryfikowane. W takim przypadku kociof nalezy zakwalifikowaé
Jjako niespetniajgcy wymogéw zadnej klasy oraz wymagar ekoprojektu.

TPE] INSTYTUT TECHNOLOGII
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Dokumentacja techniczna A k o t igfgrmularze Poradnik MK i &d.

5. Warunki pracy kotta
Podana w dokumentacji minimalna pojemnos¢ zasobnika/zasobnikow ciepta: litréw.
Jesli w dokumentacji nie podano minimalnej pojemnosci zasobnika ciepta i nie przytoczono wartosci z pomia-
réw na mocy minimalnej kotta, mozna przyjac, ze minimalna pojemnos¢ zasobnika/zasobnikéw ciepta powinna

wynosic:
moc kotta*,
kW <10 kw 10kw 15 kW 17 kW 20 kw 25 kw 30 kW 40 kw 50 kw
Pojemnos¢ 300 330 550 640 780 1000 1230 1680 2130
zasobnika, litry
*) Jesdli deklarowana moc nominalna znajduje sie pomigdzy wiemienionymi w tabeli wartosciami, przyjmujemy warto$¢ dla najbliz- 6. Uwierzytelnianie dokumentacji

s2€]. nizszej mocy (na korzy$¢ kontrolowanego). Uwierzytelnianie dokumentacji kotta c.o.

Informacja Pomiar rzeczywisty/ Brak informacji: 0 pkt

W przypadku zainstalowania zasobnika ciepta o0 mniejszej pojemnosci niz wymagana e sprawdzenie przez Informacje zgodne: 1 pkt
nalezy doposazyc instalacje w odpowiedni zasobnik ciepta lub wymienic kociot. w dokumentacji kontrolujacego Informacje niezgodne: -1 pkt

Wymiary otworu
zasypowego paliwa

Srednica lub inne
wymiary czopucha

Wentylator nadmuchu
powietrza (jest/brak)

Wymiary gabarytowe

Suma:

W przypadku otrzymania 1 punktu lub wiecej przechodzimy do sprawdzenia klasy kotta/spetnienia
kryteriow ekoprojektu. W przypadku uzyskania mniejszej liczby dokumentacje nalezy uznac za
niewtasciwa lub niewystarczajaca.
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Dokumentacja techniczna A k o t igfgrmularze Poradnik MK i &d.

7. Sprawdzenie klasy kotta wg normy

Informacja poda- .
- Informacja podana Brak informacji: 0 pkt
Informacje zgodne: 1 pkt
na tabliczce zna- w dokumentacji
Informacje niezgodne: -1 pkt
mionowej
Klasa kotta
Paliwo

Suma:

W przypadku uzyskania 2 punktéw i rzeczywistym spalaniu paliwa zalecanego na tabliczce

znamionowej i w dokumentacji uwaza sie kociot c.0. za urzadzenie spetniajace kryteria klasy podanej 8. Kryteria ekoprojektu
przez producenta. W innym przypadku kociot c.0. uznaje sie za urzadzenie bezklasowe.
Spelnienie kryteriéw ekoprojektu (dokumentacja) O Jest-1pkt O Brak -0 pkt
Instrukcje eksploatacji i wymagania jakosciowe paliwa (dokumentacja) O Jest-1pkt O Brak -0 pkt
Paliwo stosowane jest zgodne z zalecanym OTak-1pkt O Nie-0pkt
Instrukcje dot. montazu, instalacji i konserwacji kotta OJest-1pkt O Brak -0 pkt

W przypadku uzyskania 4 pkt kociot uznaje si¢ za spelniajacy wymagania ekoprojektu.
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Srednica lub inne wymiary czopucha

Wymiary otworu
zasypowego paliwa

.
b
=

Srednica lub inne
wymiary czopucha

Wentylator nadmuchu
powietrza (jest/brak)

Wymiary gabarytowe
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t e c hi formularaeaPorAdnid MK iy @&d.

Wymiary otworu
zasypowego paliwa

Srednica lub inne
wymiary czopucha

Wentylator nadmuchu
powietrza (jest/brak)

Wymiary gabarytowe

Wymiary otworu zasypowego paliwa

'ymiary otworu drzwi ych

430 x 405 mm
Wymiary 405%350 mm
Wymiarchworu zasypowego mm 380x400 3B0x400 3802450 Srednica lub inne wymiary czopucha
| Srednica czopucha | om | 160
Rozmiar otworu do napelniania | o | n5xM5
$rednica przylacza komina 150 mm
Min.pr2ekrdj komina/Wymiary czopucha 180<180/0178 _ mm
Srednica czpucha mn 2130 0130 2130
2 ie lub ni 1 i I . (d lania)
Wentylator wyciagowy [ |1 Wymiary gabarytowe T
| | |

T1:L' H_‘1 ‘.\_

Legenda do rysunkéw Kotléw D1 | |

1. Korpus kotla ' - { l

2. Drzwiczki komory zaladowczej - gome -—b - == j

3. Drzwiczki popielnika - dolne =

4. Wentylator - wyciggowy (8]
A 570 570 745 745
B 1220 1220 1220 1220
c 750 750 830 830
o Lo} 1080 1080 1160 1160
E 1670 1670 1710 1710
F 1020 1020 1020 1020

> 28/43
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Dokumentacja techniczna A k o t igfgrmularze Poradnik MK i $

Uproszczony wzor do obliczen pojemnosci
zbiornikawalcowego:

V=(DxD) x L x 0,0007854

Przyktad:

-znamy grubos¢ izolacji lub mozemy zmierzy¢

wymiary zbiornika bez izolacji 2
. N

Dw=50cm al A

Lw=150cm

V= (50x50)x 150 x 0,0007854 = 295 litrow

-nie znamy grubosci izolacji i mozemy zmierzy¢

wylacznie gabaryty zewnetrzne zbiornika —

Dz=60cm

Lz=160cm -

V'=(60x60)x 160 x0,0007854 = 450 litrow Lz - dtugoséc zbiornika z izolacja (zewnetrzna)

Lw - dlugosé zbiornika bez izolacji (wewnetrzna)
Dz - srednica zbiornika z izolacja (zewnetrzna)

Dw - srednica zbiornika bez izolacji (wewnetrzna)
W ZDECYDOWANEJ] wiekszosci kotly c.0. z recznym

zasypem paliwa wymagaja wspolpracy z odpowiednim
zasobnikiem ciepta:

Wycinki z 3 dokumentacji technicznej dla réznych kottéw:

Zalecana pojemnoéc bufora 12501 15001 20001
.Wyma.lgana mlnln-|alna pojemnos¢ [ I | 554 [ [ [ 1230
| zasobnika ciepla

! 1
Pojemnos¢ zbiornika
\ " N

y
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Oznaczenie kotta -
tabliczka znamionowa

t e c i formularaeaPorAdnitk MK iy 6

Dokumentacja techniczna urzadzenia

Nazwa producenta i kotta c.o.
C€.. Wyszczegdinienie / typ kotta Jm, 25
Moc znamionowa kW 25

Nominaina moc ciepina: 25 kW Min. bezpieczna pojemnos¢ zbiornika L 1200
Nominaine bbcytenie ceplne: 253 4W akumulacyjnego”’ —
lak.mdoofywuﬂegh 27,lltw' : :
2= B e | T
ewilgotnosé 15-20%
Zawarto$é popiotu $1%
$rednica polan $120 mm
Klasa paliv‘va: biogeniczne A

— T
Mo dop. Wompursers boc:  80°C Dokumentacja wymagana w ,,ekoprojekcie”
Zasilanie elektryczne: 230V/IN/SOHz/0,9A
Pobér mocy: Isw
rmmm: l’khmdemxypvy

: Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania
- Paliwo Paliwo Inne ns pomieszczer
ey i zalecane odpowiednie % PM OGC CcO NO.
Rok produkcji: 2023 paliwa malns
GSTRaETEN: g/m
Wm?&rmm“ sowinry one Polana, wilgotnos¢ < 25 % tak nie 82 16 15 217 102
mmwmmm‘“m:m
T e e

PN-EN 303-5:2021-09
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Ogr zewackzanaPzemei eszcze E

DEFRO

neating techn ology

sz0ng odpowledzialnodolg
wa

ul. Solec 24/253

cyn, Ruda Strawaz ymka 108A

| Hydropell 18

aine \,S”t:r‘b robocze

Tabliczka znamionowapowi nna zawi er al

Vnazwn i siedzibn producent
dostnpny, symbol producent

Voznaczenie handl owe, typ,
jest sprzedawany,

V numer produkcyjny (kodowanie jest
dopuszczalne wedgug uznani
I rok produkcii,

Vnominal nN moc cieplnN | ub
cieplnej w kilowatach.
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Mi ej scowe Ogr zewacianaPzemei eszczeCE

https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/localspaceheaters

m European |
Commission

EPREL (europejski rejestr produktéw do celow etykietowania energetycznego)

Strona gltowna > Miejscowe ogrzewacze

FtykietaEf ekt ywnoSci Energet yczn suki

,

ENERG 3 ]
zgodniez RozporzNdzeniem "“""f"‘m"“’“'“ o
Delegowanym Komisji (UE) 2015/1186 S,
z dnia 24 kwietnia 2015 r. | |
jest wymagana EAp——

od dnia 1 stycznia 2018 r. energetycznej
'

(] uwzgiednial modele wycofane
z.0broty, @

A

EHI 5 1 2,5 ]
kw

] 555 12,0
U<=[®] kw ]

186 y
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Mi ej scowe Ogr z e wa c izakumentac|atechmizreE

= Mazwa parametru jm.
Nominalna moc ciepina KW 6
Nominalna moc cieplna oddawana do otoczenia Kw 6
Sprawnodt % 825
Sezonowa efektywnosé energetyczna % 73
Emisja CO przy 13% O, % =<1
Temperatura spalin °C 250
Strumier masy spalin przy mocy nominalngj o/s 518
Cigg minimalny przy mocy nominalngj Pa 12
Srednica czopucha mm 150
Srednica wiotu povrietrza {czerpni) mm 125
Masa urzgdzenia" ko 130+10 147410 160+10 145 10 134+10 133+10
Zalecana diugosé polan mm ~200
Zalecany jednorazowy zaladunek ko ~15
Srednie 2uiycia paliwa ka/h ~2.0
Typ paliwa drewno lisciaste suche (max.20% wilgotnosci)
R Rodzaj ogrzewacza 0 okresowym spalaniu
544
g 4 e 424 1
325 304 272

Parametry paliwa

360

Ogrzewacz jest przeznaczony do opalania drewnem drzew lisciastych
(dab, grab, jesion, buk, brzoza) o wilgotnosei ponize] 20% (drewno sezo-
nowane w odpowiednich warunkach przez co najmniej 2 lata). Zalecana

1011
EE
=
1006
621

g o diugosté palan wynosi 200 mm.
1 L] =t -]
_________________________________________________________________________________________________________ Sposdb uloZenia paliwa --
. TRE] | [ TECHNOLOGII
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Miejscowe Ogr zewac ze PointK@PRROIEKE E

Ekoprojekt, a wi Afc Rozpor z NdigsewZatagezniklad, Wynmedi dotycfatbE )
ekoprojektu” pkt. 3, Wymogi dotyczace informacji o produkcje” podaje jakie informacje o MOP nalezy podac,
z chwilg wprowadzania go do obrotu. Znajduje sie tam zapis,Od dnia 1 stycznia 2022 r. w przypadku
miejscowych ogrzewaczy pomieszczen na paliwo state muszg by¢ podawane nastepujgce informacje o
produkcie:

b) w instrukcji obstugi dla instalatoréw i uzytkownikéw koncowych oraz na ogélnodostepnych stronach
internetowych producentow, ich upowaznionych przedstawicieli i importerow umieszczane sg nastepujace
informacje:

5) informacje zawarte w tabel:i 1, w tym par amet
6) wszelkie szczegdlne srodki ostroznosci, jakie muszg by¢ stosowane podczas montazu, instalacji

lub konserwacji miejscowego ogrzewacza pomieszczen na paliwo state;

7) istotne informacje dotyczac demontazu, recyklingu lub unieszkodliwiania po uptywie okresu

przydatnosci do uzycia.o
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Ogr zewac izleyteraEKORROIEKTZ L (E

-Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dn. 24.04.2015 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow
dotyczacych ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczen na paliwo state.
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